
Beschreibung
Hochwirksame reinigende und pflegende Additivkom-
bination für alle Benzineinspritzanlagen, wie K-, KE-,
L-Jetronic und vergleichbare Systeme.

Eigenschaften
exakte Dosierung-
gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch-
erhöht die Betriebssicherheit-
entfernt Verkokungen an Einlassventilen und im
Brennraum

-

reduziert Schadstoffausstoß-
reinigt und pflegt-
optimiert  wirtschaftliche Anwendung-
reinigt die Einspritzanlage-
sorgt für eine exakte Vernebelung-

Technische Daten
Basis Additive, spezielle

Trägerflüssigkeit /
additives, special liquid
carrier

Farbe / Aussehen hellgelb, klar / light
yellow, clear

Form flüssig / liquid
Geruch charakteristisch /

characteristic
Dichte bei 15°C 0,820 g/ml
Flammpunkt >63 °C
Viskosität bei 40°C <7 mm²/s

Einsatzgebiet
Für alle Benzineinspritzsysteme. Zur Zugabe in den
Kraftstofftank nach Reparaturen am Kraftstoffsystem
oder nach dem Filterwechsel.

Anwendung
Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. Vorbeu-
gend bei jeder Inspektion, bei Reparaturen am Kraft-
stoffsystem und nach jeder JetClean-Reinigung. Ver-
mischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.
Doseninhalt für max. 70 l Kraftstoff ausreichend.

Erhältliche Gebinde
500 ml Dose Blech 5153

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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