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GABELHUBWAGEN
ECO MIT WAAGE

Unkomplizierte Gewichtskontrolle – der Gabelhubwagen Eco mit Waage macht´s 
möglich.

Mobiles Wiegen von Gütern spart Zeit und Ressourcen. Ob zur Kontrolle von 
Versandgewichten bei LKW-Transport oder zur Plausibilitäts- und Wareneingangs-
kontrolle, dieser Wiegehubwagen von Schefer ist vielseitig und Vorort einsetzbar.

Auf dem übersichtlichen Display wird das Gewicht in 200 g Schritten angezeigt. Die 
Waage verfügt über eine Tara-, Addier- und Summenfunktion und eignet sich für 
Wiegungen ab 400 g. Die Messtoleranz beträgt 0,3% der Tragfähigkeit.
Der Gabelhubwagen in bewährter Schefer Qualität, nimmt Lasten bis zu 2000 kg 
auf. Die ergonomisch geformte Deichsel und die Polyurethanbereifung sorgen für 
einen wendigen und geräuscharmen Lastentransport.

Der Gabelhubwagen Eco mit Waage ist das ideale Einsteigermodell für alle 
Lastentransporte, die einfache Wiegevorgänge erfordern.

Artikel 1101086W3
Tragfähigkeit, kg 2000
Teilung, kg 0,2
Gabelhöhe min., mm F 88
Hub, mm E 112
Lenkräder, mm 180x50 P
Gabelrollen tandem, mm 74x70 P
Gabellänge, mm H 1150
Gabelbreite, mm J 180
Gabelweite, mm K 210
Deichselhöhe max., mm A 1210
Gesamtlänge, mm G 1580
Gewicht, kg 95
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

• Temperaturbereich von -10°C bis +40°C
• Schutzart IP54
• automatische Abschaltung im Ruhemodus
• Akku 3,7V/4Ah Lithium Ionen
• Ladegerät extern 5V/1A
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GABELHUBWAGEN
FUNKTIONEN DER INTEGRIERTEN WAAGE

Stabile Deichsel mit
Gummi-Kunststoffummantelung

Stabile Hubeinheit Externes
Ladegerät

Werden die großen Funktions- 
tasten gedrückt, so ist ein 
Klick-Impuls spürbar. Zudem 
ertönt ein Piep-Ton. Sogar 
beim Tragen von Handschu-
hen, ist der Anwender anhand 
dieses Impulses sicher, dass 
die Taste ordnungsgemäß 
bedient wurde.

Funktionstasten

Addiert das Gewicht mehrerer 
Paletten zu einem Gesamtge-
wicht. Wird weiteres Gewicht 
hinzugefügt, zeigt das Display 
das neue Gesamtgewicht, 
sowie die Anzahl des bereits 
gewogenen Stückgutes an.

Addierfunktion

Das hochwertige Display mit 
einer Ziffernhöhe von 25 mm 
kann vom Anwender aus nahe- 
zu jedem Blickwinkel abgelesen 
werden. Auch bei dunklen 
Lichtverhältnissen gut lesbar.

Display

(+/- 0,3 %) Vier in den Gabeln 
eingebaute Wiegezellen sorgen 
auch bei ungünstigen Lasten-
lagen oder Bodenverhältnissen 
für ein präzises Wiegen.

Hohe Präzision

Null-Stellung
Tara

Summiert alle gewogenen Lasten.
(Addier- + Printtaste gleichzeitig 
drücken)

Summenfunktion

Hohe Betriebs- und Funktionssi-
cherheit, geprüft nach IP54 Norm.

IP54 Norm
Gewichtsanzeige ab 400 g Last 
in 200 g Schritten.

Genauigkeit

Geringer Stromverbrauch durch 
automatischen Ruhemodus.

Ruhemodus

Zeigt den aktuellen Akkustand.
Akkustandanzeige

Gewicht bleibt im Display sichtbar.
Verriegelung

Ein-Aus-Taster


