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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES 

- Membrana del serbatoio in gomma butile / Butyl membrane pressure
tank

- Temp. Utilizzo / Working Temp.  0÷50 °C

- Frequenza / Frequence  50/60 Hz

- Tensione / Voltage  230V±10%

- Precarica vaso / Tank precharge pressure  1.5 bar

- Pressione di ripartenza pompa / Pump restart pressure level  1.5 bar

PROTEZIONE DA: / PROTECTION AGAINST: 

- Marcia a secco / Dry running 

- Colpo d’ariete / Water hammer 

- ON/OFF pompa frequenti / Frequent pump ON/OFF 

- Sovratensione / Overvoltage 

ELECTROVAREM Basic

MEMBRANA IN BUTILE (SOSTITUIBILE) A 

BASSA PERMEABILITÀ 

LOW PERMEABILITY BUTYL REPLACEABLE 

MEMBRANE 

3 LITRI DI RISERVA D’ACQUA 

3 LITERS PRESSURE TANK 

VALVOLA DI NON RITORNO PER 

PROTEZIONE MARCIA A SECCO 

NON-RETURN VALVE FOR DRY 

RUNNING PROTECTION 

RACCORDO SMONTABILE PER 

MANUTENZIONE VALVOLA 

REMOVABLE FITTING FOR VALVE 

MAINTENANCE 
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