
 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL ACCREDITATIONS
INTERNATIONALE ZULASSUNGEN   
Update: 01/2024

*  Omologazione ottenuta direttamente dal distributore.

 Approval obtained directly by our distributor.

   Inhaber der Zulassung ist unser Vertreiber.

** Gamma omologata VdS da Ø22 a Ø108 mm, valida   
 esclusivamente per l’utilizzo abbinato di tubi e raccordi   
 Eurotubi Europa.

 VdS approved range from Ø22 to Ø108 mm, valid only   
 for the combined use of Eurotubi Europa pipes and fittings.

 VdS zugelassen von Ø22 - 108 mm, gilt ausschliesslich   
 bei Verwendung von Eurotubi Fittings kombiniert mit   
 Eurotubi Europa Rohren.
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Prodotto conforme  
al DM 174 del 2004. 
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ACCIAIO INOX GAS AISI 316L  
STAINLESS STEEL GAS AISI 316L
EDELSTAHL GAS AISI 316L 

 
ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL
C-STAHL



  ACCIAIO AL CARBONIO - Profilo M
  CARBON STEEL - M profile
  C-STAHL - M-Profil
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Tee ridotto
T-piece reduced
Red.T-Stück

Code d - d1 - d L L1 Z Z1 I MOQ 

C41BC-LBP 15-12-15 73 34 16 16 37 65 20 100
C41BD-LBP 18-12-18 77 36 18 18 39 75 20 100
C41CD-LBP 18-15-18 77 37 18 16 39 79 20 200
C41BE-LBP 22-12-22 83 38 19 20 42 95 20 100
C41CE-LBP 22-15-22 83 39 19 18 42 99 20 200
C41DE-LBP 22-18-22 83 40 19 19 42 102 20 160
C41CF-LBP 28-15-28 92 43 22 22 46 129 10 180
C41DF-LBP 28-18-28 92 43 22 22 46 131 10 160
C41EF-LBP 28-22-28 92 45 22 22 46 138 10 180
C41CG-LBP 35-15-35 101 45 24 24 51 163 10 100
C41DG-LBP 35-18-35 101 45 24 24 51 165 10 100
C41EG-LBP 35-22-35 101 48 24 25 51 172 10 100
C41FG-LBP 35-28-35 101 50 24 26 51 181 10 100
C41CH-LBP 42-15-42 118 49 27 28 59 225 10 60
C41DH-LBP 42-18-42 118 50 27 29 59 227 10 40
C41EH-LBP 42-22-42 118 52 27 29 59 234 5 60
C41FH-LBP 42-28-42 118 55 27 31 59 243 4 60
C41GH-LBP 42-35-42 118 57 27 30 59 254 5 60
C41CJ-LBP 54-15-54 142 55 34 34 71 329 6 30
C41DJ-LBP 54-18-54 142 57 34 36 71 332 6 30
C41EJ-LBP 54-22-54 142 58 34 35 71 338 4 40
C41FJ-LBP 54-28-54 142 61 34 37 71 347 4 40
C41GJ-LBP 54-35-54 142 65 34 38 71 361 6 36
C41HJ-LBP 54-42-54 142 69 34 37 71 379 4 40
C41EK-LBP 76,1-22-76,1 232 70 61 47 116 984 1 10
C41FK-LBP 76,1-28-76,1 232 72 61 48 116 992 1 10
C41GK-LBP 76,1-35-76,1 232 76 61 49 116 1.004 1 10
C41HK-LBP 76,1-42-76,1 232 80 61 48 116 1.022 1 10
C41JK-LBP 76,1-54-76,1 232 85 61 48 116 1.046 1 10
C41EL-LBP 88,9-22-88,9 262 78 68 55 131 1.290 1 10
C41FL-LBP 88,9-28-88,9 262 80 68 56 131 1.299 1 10
C41GL-LBP 88,9-35-88,9 262 84 68 57 131 1.311 1 10
C41HL-LBP 88,9-42-88,9 262 88 68 56 131 1.329 1 10
C41JL-LBP 88,9-54-88,9 262 93 68 56 131 1.354 1 10

C41KL 88,9-76,1-88,9 262 119 68 64 131 1.547 1 10
C41EM-LBP 108-22-108 312 87 79 64 156 1.868 1 10
C41FM-LBP 108-28-108 312 89 79 65 156 1.876 1 5
C41GM-LBP 108-35-108 312 93 79 66 156 1.888 1 5
C41HM-LBP 108-42-108 312 97 79 65 156 1.906 1 5
C41JM-LBP 108-54-108 312 102 79 65 156 1.929 1 5

C41KM 108-76,1-108 312 128 79 73 156 2.119 1 5
C41LM 108-88,9-108 312 139 79 76 156 2.215 1 5

Dati soggetti a modifiche senza impegno di preavviso | Data may change without prior notice | Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern 36


