
Beschreibung
Zur Vorbeugung berufsbedingter Hauterkrankungen.
Schützt und pflegt überbeanspruchte Haut nach der
Arbeit und führt ihr wichtige Rückfettstoffe zu. Ver-
hindert, dass die Haut spröde und rissig wird. In zahl-
reichen dermatologischen Tests bestens bewährt.

Eigenschaften
schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen-
dermatologisch getestet-
pflegt überbeanspruchte Haut-
verhindert  spröde und rissige Haut-
wirkt rückfettend-
schützt und pflegt die Haut-
pH-neutral-

Technische Daten
Basis hautfreundliche

Pflegemittel mit
Bienenwachs

Farbe / Aussehen weiß
Dichte bei 20°C 0,95 g/cm³
pH-Wert 5 - 6
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

24 Monate

Einsatzgebiet
Zur Hautpflege bei berufsbedingter Beanspruchung.

Anwendung
Nach der Arbeit die Haut sorgfältig eincremen.

Hinweis
WEITERE HAUTSCHUTZHINWEISE
Jeder 3. ist heute Allergiker. Hautleiden stehen an
der Spitze der Berufskrankheiten und können zur Be-
rufsunfähigkeit führen. Durch die hohe Belastung mit
Schadstoffen am Arbeitsplatz sind besondere Schutz-
maßnahmen erforderlich. Gerade in der kalten Jah-
reszeit ist der Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Haut
sehr wichtig. So ist in dieser Zeit die Luftfeuchtigkeit
sehr niedrig, da kalte Luft nicht so viel Feuchtigkeit
aufnehmen kann wie warme Luft. Weiter produziert
der Mensch im gleichen Zeitraum weniger Hautfett.
So kommt es in dieser wechselhaften Zeit am leichte-
sten zu trockenen und rissigen Händen, was sich
auch durch weiße Hautbeläge zeigt. Die Haut muss
jetzt, wo sie schnell ungeschützt sein kann, beson-
ders gepflegt werden.
Über die richtige Pflege informiert unser Hautschutz-
plan (Art.-Nr. 6243).

Erhältliche Gebinde
100 ml Dose Kunststoff 3358

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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