
Beschreibung
Pflegeemulsion aus hochwertigen natürlichen und
synthetischen Substanzen. Verleiht Lederoberflächen
eine seidig-glänzende Schutzschicht mit imprägnie-
render Wirkung. Bewahrt Struktur, Griffigkeit und
Elastizität des Leders und schützt vor alltäglichem
Schmutz und Abnutzung. Glättet leicht abgenutzte Le-
deroberflächen und macht diese geschmeidiger. Re-
gelmäßige Anwendung wertet Optik und Haptik des
Leders auf, verhindert vorzeitiges Ausbleichen und
verlängert dessen Lebensdauer. Enthält keine Farb-
stoffe und kann daher für alle Lederfarben inklusive
sehr heller Töne verwendet werden.

Eigenschaften
hervorragender Langzeitschutz-
schützt Lederteile vor dem brüchig werden-
hält  das Leder geschmeidig-

Technische Daten
Form flüssig / liquid
Basis Lanolin,

Silikonölemulsionen,
Hilfs- und Duftstoffe,
Emulgatoren / lanolin,
silicone emulsions,
additives and fragrances,
emulsifiers

Dichte bei 20°C 1,00 g/cm³
DIN 51757

pH-Wert 7,0 (20°C)
Viskosität mittelviskos / medium

viscous
Farbe / Aussehen hell, beige / light, beige
Geruch mild
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

36 Monate

Einsatzgebiet
Für alle Lederoberflächen aus Glattleder wie z. B. Sit-
ze, Satteltaschen, Lederkombis etc.

Anwendung
Die zu behandelnde Lederflächen ggf. reinigen und
trocknen lassen. Vor Gebrauch kräftig schütteln. An-
schließend auf weichen Lappen oder Tuch geben und
unter leichtem Druck und kreisenden Bewegungen
gleichmäßig dünn auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit
auspolieren. Regelmäßige Anwendung sorgt für opti-
males Aussehen. Nicht für Wildleder geeignet. Vor

der Anwendung an verdeckter Stelle auf Materialver-
träglichkeit prüfen.
Mit dunklen Flecken verunreinigte helle Lederober-
flächen vor der Behandlung mit LIQUI MOLY-Univer-
salreiniger (Art.-Nr. 1653) reinigen.

Erhältliche Gebinde
250 ml Flasche Kunststoff 1601

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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