
Akku-Stemmhammer

HM002G
XGT • 2x40V max. • SDS-MAX •
20,9 J
Mit einer Einzelschlagstärke von 20,9 J der
leistungsstärkste Akku-Stemmhammer der 12,5-kg-Klasse

Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Stemmhammer
mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. 80 V max.
ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 20,9 Joule.
Dieser Akku-Stemmhammer ist für schwere
Abbrucharbeiten geeignet. Mit AVT und Soft No
Load zur Reduzierung von Vibrationen. Die AWS-
Technologie startet einen gekoppelten AWS-
fähigen-Staubsauger automatisch.

Technische Details

Akkuspannung 2 x 40 V
Akkusystem XGT ✓
Bürstenloser Motor ✓
(Leerlauf-)Schlagzahl 950 - 1 900 min-¹

Einzelschlagstärke 20,9 J
Passend für SDS-MAX ✓
AWS-Schnittstelle ✓
Schallleistungspegel (LWA) 103 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 92 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Meißeln mit Seitengriff 6,6 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 12,0 - 14,5 kg
Produktabmessung (L x B x H) 574 x 146 x 324

mm
Produktgewicht 10,1 kg

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Vibrationsdämpfender Griff ermöglicht eine
komfortable Bedienung

• Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und
Nachglimmfunktion

• SoftNoLoad für weniger Vibrationen und
punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers

• 12-fache Meißelverstellung
• Leichter Werkzeugwechsel
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

135269-8
Bügelgriff komplett

198900-7
AWS Funk-Adapter WUT01

198993-4
Bohrer-/Meißelfett

821848-5
Transportkoffer Kunststoff

BL4025
Akku BL4025

BL4040
Akku BL4040

P-16237
Spitzmeißel

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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