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GIRA 315800
Jalousietaster-Einsatz IP20 Wippe 1p

Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~ - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch 
verriegelt. Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.

Produktinformation 

Artikelname
Mengeneinheit
Preiseinheit
Verpackungseinheit

Hersteller
Herstellernummer

Herstellertype
EAN-Nummer

GIRA
315800

4010337039235

GIRA 315800
ST
1
1

Zusammenstellung
Ausführung
Polzahl
Bedienungsart
Mechanisch bedienbar
Elektronisch bedienbar
Montageart
Halogenfrei
Befestigungsart

Anschlussart
Transparent
Textfeld/Beschriftungsfläche
Geeignet für Schutzart (IP)
Bemessungsstrom
Nennspannung
Anzahl der Tasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar

Basiselement
Taster 1-polig
1
Wippe
Ja
Nein
Unterputz
Nein
Krallen-
/Schraubbefestigung
Steckklemme
Nein
Nein
IP20
10
250
2
1
Nein
Nein
Nein
Nein

Technische Daten  (ETIM-Klassifizierung

SHC051KIB (e)


